PRZEDMIAR ROBÓT
	Lp.


	SST
	Opis robót i wyliczenie ilości
	jedn.
	Ilość

	
	
	I. Roboty przygotowawcze.
	
	

	1.
	D-01.01.01  
	Roboty pomiarowe trasy w terenie równinnym

Reymonta – Przemysłowa

                                      km 0+000 do 2+960,50 = 2 960,50 mb

odc. dodatkowy Reymonta w kierunku ul 11. Listopada

                                                                              122,00 mb 

                                     razem  ∑  3 082,50
	km
	3,083

	2.
	D-01.02.02  
	Mechaniczne zdjęcie humusu i darni, grubości 5 cm, z odwozem na odl. do 2 km, na odkład   
	m2
	7 260

	3.
	D-01.02.01  
	Mechaniczne karczowanie drzew wraz z masą korzeniową

                                                                         Ø 16 – 25
	szt.
	1

	4.
	D-01.02.01  
	Mechaniczne karczowanie drzew wraz z masą korzeniową

                                                                         Ø 26 – 35
	szt.
	8

	5.
	D-01.02.01  
	Mechaniczne karczowanie drzew wraz z masą korzeniową

                                                                         Ø 36 – 45
	szt.
	1

	6.
	D-01.02.01  
	Mechaniczne karczowanie drzew wraz z masą korzeniową

                                                                         Ø 46 – 55
	szt.
	1

	7.
	D-01.02.01  
	Mechaniczne karczowanie krzaków
	m2
	105


	8.
	D-01.02.01  
	Podcięcie gałęzi drzew nad ul. Reymonta, str. P
	szt. drzew
	12

	9.
	D-01.02.01  
	Wywóz pni, na odl. do 2 km
	m2
	7,87

	10.
	D-01.02.01  
	Wywóz korzeni pochodzących z karczowania drzew na odl. do 2 km
	mp
	10

	11.
	D-01.02.01  
	Wywóz gałęzi na odl. do 2 km
	mp
	30

	
	
	II. Roboty rozbiórkowe.
	
	

	12.
	D-01.02.04    
	Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30

- ul. Reymonta

   0+000 – 0+816 = 816,00 m str. P

   parking przy PKS   60,00 m

   wyłukowania ul. Armii Krajowej  40,00 m

   wyłukowania ul. Dojazd  20,00 m

   zjazd na dworzec PKS  16,00 m

   ul. Przypkowskiego  80,00 m

   ul. Kolejowa   40,00 m

- ul. Przemysłowa:

  0+816 – 2+023 str. L i P  2042,00 m 

  2+023 – 2+960,50 = 937,50 m str. P

  wyłukowania ul. Słowiańska    20,00 m

  wyłukowania do Domu Kultury   20,00 m

  wyłukowania ul. Dygasińskiego str. L i P   100,00 m

  zjazdy str. L    180,00 m

  zjazdy str. P    64,00 m

- odc. dodatkowy ul. Reymonta wraz z wyspą   304,00 m  

                                     razem  ∑  3 498,50 m
	m
	3 499


str. 1
	Lp.


	SST
	Opis robót i wyliczenie ilości
	jedn.
	Ilość

	13.
	 D-01.02.04    
	Rozbiórka chodników z płytek betonowych 50x50, na podsypce piaskowej 

- ul. Reymonta str. P

  przy budynku dawnej GS      140,00 m2  

  km 0+185 – 0+700 = 515,00 * 2,00 = 1030,00 m2  

 - ul. Przemysłowa

  str. L  0+816 do 1+980                              2 100,00 m2
  str. P  1+155 do 2+023                              1 632,00 m2  

  str. P 2+023 do 2+960                               1 650,00 m2     

                                                          razem  ∑  6 552,00 m2
	m2
	6 552

	14.
	D-01.02.04    
	Rozbiórka nawierzchni z betonu cementowego grub. 20 cm, przy budynku dawnej GS
	m2
	280

	15.
	D-01.02.04    
	Rozbiórka nawierzchni z trylinki

- zatoka autobusowa i parking przy PKS    585,00 m2 

- zatoki przy skrzyżowaniu do Książe Skroniowa    210,00 m2  

- zjazdy   165,00 m2   

- parking przy dawnej GS, pod naw. z betonu cementowego 

                                                                               280,00 m2 

- zatoka autobusowa przed ul. Dygasińskiego str. L  90                                                                          

                                                          razem  ∑  1 330,00 m2  
	m2
	1 330

	16.
	D-01.02.04    
	Rozbiórka nawierzchni z bloczków betonowych, na podsypce piaskowej, na zjazdach
	m2
	381

	17.
	D-01.02.04    
	Rozbiórka obrzeża betonowego 20x6, na podsypce piaskowej

- ul. Reymonta:

   0+150 do 0+700 str. P = 550,00 * 2 = 1 100,00 m

- ul. Przemysłowa

   str. L 0+816 do 1+920                            900,00 m

   str. P 1+150 do 2+023 = 730,00 * 2 = 1 460,00 m

   str. P 2+023 do 2+960 =                        820,00 m

                                                              razem  ∑  3 180,00 mb  
	m
	3 180

	18.
	D-01.02.04    
	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej, grubości 8 cm – przygotowanie pod korytka ściekowe, na długości 40 m przed skrzyżowaniem

str. L i P  ul. Przypkowskiego  40,00 m * 0,50 * 2 = 40,00 m2 
	m2
	40

	19.
	D-01.02.04    
	Rozbiórka nawierzchni z klinkieru, ul. Reymonta w km 0+600 do 0+750 str. L – przygotowanie pod ciek z korytek betonowych

               150,00 * 0,50 + 100,00 * 0,50 sfalowania = 125,00 m2
	m2
	125

	20.
	D-05.03.11    
	Frezowanie nawierzchni z masy bitumicznej, średniej grubości 4 cm

- włączenie ul. Przypkowskiego    9,00 * 20,00 = 180,00 m2  

- skrzyżowanie z drogą powiatową w m. Skroniów

                              61,00 mb * 6,50 m = 396,50 m2  

                                                             razem  ∑  576,50 m2  
	m2
	577

	21.
	D-01.02.04    
	Odwóz gruzu z terenu budowy


	m3
	892

	
	
	III. Krawężnik betonowy.
	
	

	22.
	D-08.01.01    
	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30, wystającego, na ławie betonowej z oporem,  z betonu B-15, w ilości 0,11 m3/mb, w pasie chodnika, na przejściach dla pieszych i zjazdach na posesje krawężnik wtopiony na głębokość max 3 cm ponad proj. nawierzchnię

- ul. Reymonta i Dmowskiego

   odcinek str. L w km 0+033 – 0+165 = 132,00 m 

   km 0+122 – 0+814 str. P = 692,00 m

            zmniejszenie o wjazd na dworzec PKS – 20,00 m
	m
	4 773


str. 2
	Lp.


	SST
	Opis robót i wyliczenie ilości
	jedn.
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	zwiększenie o wyłukowania wjazd na dworzec PKS 

                                                                      2*8,00 = + 16,00 m 

wyspa pomiędzy ul. Dmowskiego i Reymonta

                      65,00 + 30,00 + 45,00 + 60,00 = 200,00 mb  

 odcinek dodatkowy ul. Reymonta w kierunku do ul. 11, Listopada

                                                                         122,00 str. L

parkingi:

   przy budynku dawnej GS   2 * 6,00 = 12,00 mb

   naprzeciw budynku PKS  4 * 5,00 = 20,00 mb

   przy budynku PKS  18,00 + 25,00 + 18,00 + 32,00 = 93,00 mb

 skrzyżowania:

   - z ul. Okrzei (w kierunku do ul. Armii Krajowej)  2 * 30,00 = 

                                                                                         60,00 mb

   - z ul. Dojazd  2 * 15,00 = 30,00 mb

   - z ul. Armii Krajowej   2 * 20,00 = 40,00 mb 

   - z ul. Przypkowskiego  2 * 40,00 = 80,00 mb

   - z ul. Kolejową   2 * 20,00 = 40,00 mb

                                 razem ul Reymonta    ∑  1 517,00 mb

ul. Przemysłowa 

- str. L km 0+816 do km 1+985 = 1 169,00 m

- str. P km 1+150 do km 2+023 = 873,00 m

- str. P km 2+023 do 2+960,50 = 937,50 m

zmniejszenie o szerokość ulic bocznych i zjazdów

   - ul. Słowiańska  5,00 m

   - dojazd do Domu Kultury  25,00 m

   - droga do boiska szkolnego w Skroniowie  4,00

   - droga do Łączyna   8,00 m

   - zjazdy na posesje, wykonywane docelowa z masy bitumicznej:

      6,00 + 5,00 + 5,00 + 10,00 + 5,00 + 6,00 + 7,00 + 5,00 + 7,00

      + 5,00 =  55,00 m str. L

   - zjazdy na posesje i droga do Księże Skroniowa jw. str. P

      18,00 + 5,00 + 4,00 + 8,00 + 10,00 = 45,00 m

                              razem zmniejszenie (-) 142,00 m

wyłukowania ulice boczne i zjazdy: 162,00 m str. L

                                                        109,00 m str. P

parkingi krawędzie boczne            27,00 m 

                                 razem ul. Przemysłowa  3 226,00 m

                                        ogółem  ∑4 733,00 mb
	
	

	23.
	D-08.01.01    
	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 na płask, na ławie betonowej z betonu B-15, w ilości 0,06 m3/mb

- ul. Reymonta:

   parking przy dawnej GS   35,00 m

   parking naprzeciw budynku PKS 11,00 + 23,00 = 34,00 m

   wjazdy na parking przy budynku PKS 21,00 m

   zatoka autobusowa naprzeciw budynku PKS  44,00 m

                                razem ∑   134,00 m     
	m
	485


str. 3
	Lp.


	SST
	Opis robót i wyliczenie ilości
	jedn.
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	ul. Przemysłowa:

- parking w km 1+444 do 1+488 = 44,00 + 4,00 = 48,00

- parking w km 1+580 do 1+677 = 97,00 

- parking w km 1+723 do 1+763 = 40,00 

- parking w km 1+850 do 1+903 = 53,00 

- zatoka w km 1+452 do km 1+488 = 36,00 + 4,00 = 40,00

- zatoka w km 1+831 do km 1+880 = 49,00 + 4,00 = 53,00

                                         razem ∑  351,00 m

                                                               ogółem  ∑  485,00 m
	
	

	24.
	D-08.01.01    
	Przełożenie wysokościowe istniejącego krawężnika wystającego, w tym 20% krawężnik nowy, pozostały z odzysku, na ławie betonowej z oporem, w ilości 0,11 m3/mb

- ul. Reymonta:

odcinek w km 0+230 do 0+295 str. L = 65,00 mb

odcinek w km 0+525 do 0+675 str. L = 150,00 mb 

                                       razem ∑ 215,00 m

- ul. Przemysłowa:

km 0+826 do km 1+150 str. P = 324,00 m

zmniejszenie o długość parkingów przy KARTEL ŁANY  77,00 m

zmniejszenie o zjazd do KARTEL ŁANY  10,00 m

                              razem zmniejszenie (-) 87,00 m

parkingi przy KARTEL ŁANY krawędzie boczne 5,00 * 12 = 60,00                            

                            razem ∑ 297,00 m

                                                              ogółem   512,00 m
	mb
	512

	
	
	IV. Poszerzenie.
	
	

	25.
	D-02.01.01    
	Roboty ziemne, wykonywane koparkami, w gruncie kat. III, z przewozem urobku na odl. 1 km w obrębie budowy lub na odkład

ilość wg wyliczenia

ul. Reymonta km 0+150 do km 0+816,50 str. P    140,00 m3  

ul. Przemysłowa km 1+986 do km 2+385 str. L        231,00 m3 

- odcinki o naruszonej podbudowie z klinkieru wraz z podbudową (sfalowania poprzeczne)

              100,00 * 0,50 = 50,00 m2 * 0,46 = 23,00 

                                   razem  ∑ 371,88 m3
	m3
	394

	26.
	D-04.02.01    
	Warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm

- ul. Reymonta

  km 0+150 do km 0+816,50 = 666,50 * 0,50 = 333,25 m2  

- ul. Przemysłowa km 1+986 do 2+385 powierzchnia wg 

  wyliczenia   454,08 m2   

- odcinki o naruszonej podbudowie z klinkieru wraz z podbudową

              100,00 * 0,50 = 50,00 m2  

                                  razem ∑  837,33 m2
	m2
	838

	27.
	D-04.04.02    
	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm    
	m2
	838

	28.
	D-04.04.02    
	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 10 cm    
	m2
	838

	29.
	D-05.03.05    
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, grubości 6 cm, dla ruchu KR – 3        
	m2
	838

	
	
	V. Profilowanie istniejącej nawierzchni.
	
	

	30.
	D-05.03.05    
	Warstwa profilowa z betonu asfaltowego, dla ruchu KR – 3, ilość wg wyliczenia

ul. Reymonta km 0+000 do km 0+850   317,146 m3 * 2,45 = 

                                                                              170,00 t 

ul. Przemysłowa km 1+000 do km 2+950     523,827 m3 * 2,45 = 

                                                                               1283,76 t  
	t
	2 198
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	- odcinek dodatkowy długości 122,00 mb * 6,50 * średnia ilość 

                                                                 0,093 t/m3 = 73,75 t   

- włączenia w ulice i drogi boczne:

   ul. Okrzei str, P 36,00 * 6,00 * 0,093 t/m3  = 20,09 t
   ul. Przypkowskiego 40,00 * 9,00 * 0,093 t/m3  = 33,48 t
   ul. Kolejowa 20,00 * 9,00 * 0,093 t/m3 = 16,74 t  

                                              razem ∑ 2 197,82 t        
	
	

	
	
	VI. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. 
	
	

	31.
	D-05.03.05    
	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubości 4 cm, dla ruchu KR – 3  

- trasa zasadnicza ilość wg wyliczenia    -  22 188,00 m2   

- odcinek dodatkowy ul. Reymonta 

    122,00 * 6,50 = 793,00 m2  

- ul. Okrzei w prawo    36,00 * 7,00 = 252,00 m2  

- ul. Okrzei w lewo    26,00 * 8,50 = 221,00 m2  

- ul. Dojazd   10,00 * 5,00 = 50,00 m2  

- ul. Przypkowskiego    40,00 * 9,00 = 360,00 m2  

- ul. Kolejowa    20,00 * 10,00 = 200,00 m2  

- ul. Słowiańska     10,00 * 5,00 = 50,00 m2  

- ul. do Domu Kultury   10,00 * 12,00 = 240,00 m2  

- ul. Dygasińskiego w lewo    20,00 * 5,00 = 100,00 m2  

- ul. Dygasińskiego w prawo    20,00 * 6,00 = 120,00 m2  

- droga do EUROUBONI   10,00 * 6,00 = 60,00 m2  

- droga do Łączyna   10,00 * 7,00 = 70,00 m2  

- droga do boiska szkolnego  10,00 * 4,00 = 40,00 m2  

 zjazdy na teren posesji ul. Reymonta:

    dz. Nr 159 str. L       6,00 * 5,00 = 30,00 m2  

    dz. Nr 54 str. L do bramy PKS  8,00 * 5,00 = 40,00 m2  

    dz. Nr 146 str. L            5,00 * 8,00 = 40,00 m2  

    dz. Nr 147/2 str. L            5,00 * 8,00 = 40,00 m2  

    dz. Nr 148 str. L  ZGM         6,00 * 8,00 = 48,00 m2  

    zjazd przed torami str. L   5,00 * 9,,00 = 45,00 m2  

    zjazd na teren dworca PKS str. P 15,00 * 8,00 = 120,00 m2   

zjazdy na posesje ul. Przemysłowa str. L:   

    zjazd na ist. parking dz. Nr 56/14      6,00 * 5,00 = 30,00 m2   

    zjazd na ist. parking dz. Nr 56/8      7,00 * 5,00 = 35,00 m2   

    zjazd na ist. parking dz. Nr 56/11      6,00 * 5,00 = 30,00 m2   

    zjazd km 1+441       8,00 * 6,00 = 48,00 m2   

    zjazd km 1+533     7,00 * 7,00 = 49,00 m2   

    zjazd km 1+566      8,00 * 7,00 = 56,00 m2   

    zjazd km 1+692     11,00 * 8,00 = 88,00 m2   

    zjazd na dz. Nr 167      7,00 * 7,00 = 49,00 m2   

    zjazd na dz. Nr 67/2      9,00 * 7,00 = 63,00 m2   

    zjazd na dz. Nr 67/2      7,00 * 6,00 = 42,00 m2   

zjazdy na posesje ul. Przemysłowa str. P:   

    zjazd km 1+250       15,00 * 8,00 = 120,00 m2   

    zjazd km 1+483       7,00 * 6,00 = 42,00 m2   

    zjazd na posesję Nr 24/2   9,00 * 10,00 = 90,00 m2
wyłukowania -  620,00 m2
                razem warstwa ścieralna  ∑  26 469,00 m2   


	m2
	26 469
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	VII. Chodniki.
	
	

	32.
	D-02.01.01    
	Roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod chodniki, grunt kat. III, z wbudowaniem na miejscu, ilość wg wyliczenia        
	m3
	149

	33.
	D-02.01.01    
	Roboty ziemne, wykonywane mechanicznie, z przewozem urobku na terenie budowy, na dl. do 1 km, z wbudowaniem w nasyp, grunt kat. III

- trasa zasadnicza  ilość wg wyliczenia                   170,00 m3 

- odc. dodatkowy ul. Reymonta do ul. 11. Listopada      

               (137,00 m – zjazdy 6 szt. ) * 2,00 * 0,16 = 34,24 m3  

- wyspa

 (53,00+25,00)* 2,00 + 4,00*3,00 przejście dla pieszych = 

                                                   168,00 m2 * 0,16 = 26,88 m3  

- ul. Okrzei do ul. Reymonta str. P

                                24,00 * 1,50 = 36,00 m2 * 0,16 = 5,76 m3  

                                                                 razem  ∑ 236,88 m3   
	m3
	237

	34.
	D-02.03.01    
	Wykonanie nasypów z formowaniem i zagęszczaniem, z gruntu dowiezionego z terenu budowy, grunt kat. III

- trasa zasadnicza, ilość wg wyliczenia oraz odcinek dodatkowy ul. Reymonta 
	m3
	898

	35.
	D-04.04.02    
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 10 cm

- odcinek dodatkowy ul. Reymonta, w kierunku do ul. 11. 

  Listopada  

   137,00 – zjazdy 6 szt. * 5,00) * 2,00 = 214,00 m2
- wyspa

  (53,00 + 25,00) * 2,00 + 4,00 * 3,00 przejście dla pieszych = 

                                                                         168,00 m2  

 - ul. Okrzei do ul. Reymonta str. P   

                                                      24,00 * 1,50 = 36,00 m2   

- trasa zasadnicza ul. Reymonta str. P

   przy dawnym GS   4,00 * 42,00 + 3,00 * 4,00 * ½ = 174,00 m2  

   km 0+187 do km 0+789 = 602,00 m

   zmniejszenie o szerokość zjazdów

    5,00 + 5,00 + 4,00 + 6,00 + 4,00 + 5,00 + 4,00 + 9.00 podwójny 

    + 5,00 + 4,00 + 4,00 + 11,00 + 11,00 + 5,00 + 5,00 + 14,00 

    zjazd na teren dworca PKS   = (-) 101,00 m 

- powierzchnia chodnika 602,00 – 101,00 = 501,00 * 2,00 = 

                                                                          1 002 m2
   zwiększenie o dodatkową szerokość przy zatoce autobusowej 

                                             1,00 * 20,00 = 20,00 m2  

- przejście dla pieszych przy zatoce autobusowej

                                                        4,00 * 5,00 = 20,00 m2  

RAZEM ul. Reymonta  -  214,00 + 168,00 + 36,00 + 174,00 + 1 002,00 + 20,00 + 20,00 = 1 634,00 m2  

- ul. Przemysłowa:

   str. L z wydłużenie w ul. Przypkowskiego

     km 0+820 do km 0+997 = 177,00 m + wydłużenie 20,00 = 

                                                                             197,00 m   

zmniejszenie o szerokość zjazdów         5,00 + 4,00 + 4,00 = 

                                                                                           13,00 m

razem powierzchnia chodnika 197,00 – 13,00 = 184,00 * 3,00 =  

                                                                             552,00 m2 

od ul. Słowiańskiej do ul. Dygasińskiego str. L

      km 1+001 do 1+984 = 983,00 m

zmniejszenie o szerokość zjazdów:

17,00 (do Domu Kultury) + 4,00 + 5,00 + 6,00 + 8,00 + 6,00 + 8,00 + 11,00 + 6,00 + 6,00 + 7,00 + 5,00 + 4,00 = (-) 93,00 m   
	m2
	7 810


        str. 6
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	wyliczenie pow. chodnika:

   (983,00 – 93,00) * 2,00 + zwiększenie szerokości na peronach zatok autobusowych 56,00 * 2,00 + 40,00 * 1,00 = 2 118,00 m2
ul. Przemysłowa do ul. Dygasińskiego str. P

od parkingów przy Firmie KARTEL

km 1+150 do km 2+012 = 862,00 m + 

+ wydłużenie w ul. Dygasińskiego 20,00 = 882,00 mb

zmniejszenie o szerokość zjazdów:

12,00 + 5,00 + 6,00 (droga do Książe Skroniowa) + 7,00 + 5,00 + 7,00 + 15,00 + 5,00 = (-) 62,00 m

wyliczenie pow. chodnika:

882,00 – 62,00 = 820,00 * 2,00 = 1 640,00 m2 

przejścia dla pieszych  4,00 * 2,00 * 2 = 16,00 m2
                                               Razem, str. P  1 656,00 m2
ul. Przemysłowa od ul. Dygasińskiego str. P

km 2+040 do km 2+960,50 = 920,50 + 

 + wydłużenie w ul. Dygasińskiego 16,00   =  936,50 mb

zmniejszenie o szerokość zjazdów:

14,00 + 4,00 + 5,00 + 28,00 + 4,00 + 4,00 + 3,50 + 5,00 + 5,00 + 4,00 + 5,00 + 5,00 + 5,00 + 5,00 + 5,00 + 5,00 (zjazd na boisko szkolne) + 5,00 = (-) 111,50 m

wyliczenie pow. chodnika:

936,50 – 111,50 = 825,00 m * 2,00 = 1 650,00 m2
Łączna powierzchnia chodnika:

- ul. Reymonta   1 634,00 m2  

- ul. Przemysłowa  

 552,00 m2 + 2 118,00 m2 + 1 656,00 m2 + 1 650,00 m2 =

                                                                  5 976,00 m2   

                                RAZEM ∑   7 810,00 m2  
	
	

	36.
	D-08.02.02    
	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, wibroprasowanej, koloru szarego, grubości 6 cm, spoiny zamulone piaskiem    
	m2
	7 810

	37.
	D-08.03.01    
	Ustawienie obrzeża betonowego 6x20, na podsypce piaskowej, spoiny zamulone piaskiem

ul. Reymonta w kierunku do ul. 11. Listopada:

(136,00 – zjazdy 5,00 * 6) * 2 = 212,00 m
wyspa

53,00 * 2 + przejście 3,00 + 5,00 = 114,00 m

ul. Okrzei do ul. Reymonta

25,00 + 24,00 = 99,00 m

trasa zasadnicza ul. Reymonta

przy dawnym GS  42,00 + 2 * 5,00 + 2 * 5,00 = 62,00 m


	m
	3 315
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	SST
	Opis robót i wyliczenie ilości
	jedn.
	Ilość

	
	
	km 0+187 do km 0+789 = 602,00 m

zmniejszenie o szerokość zjazdów

    5,00 + 5,00 + 4,00 + 6,00 + 4,00 + 5,00 + 4,00 + 9.00 podwójny 

    + 5,00 + 4,00 + 4,00 + 11,00 + 11,00 + 5,00 + 5,00 + 14,00 

    zjazd na teren dworca PKS   = (-) 101,00 m 

zmniejszenie o długość parkingów i zatoki

22,50 + 20,25 + 20,00 = (-) 62,75 m 

zwiększenie o przejścia dla pieszych i szerokość peronu na zatoce autobusowej

 2 * 1,00 + 2 * 4,00 = 10,00 m

razem ∑  (602,00 – 101,00) * 2 – 62,75 + 10,00 = 949,25 m

Razem ul. Reymonta:

212,00 + 114,00 + 99,00 + 62,00 + 949,25 =  1 436,25 m

ul. Przemysłowa str. L

odc. do ul. Słowiańskiej, z wydłużeniem w ul. Przypkowskiego

    km 0+820 do km 0+997 = 177,00 m + wydłużenie 20,00 -

  - zmniejszenie o szerokość zjazdów (5,00 + 4,00 + 4,00) = 

                                                                               184,00 m

od ul. Słowiańskiej do ul. Dygasińskiego str. L

    km 1+001 do 1+984 = 983,00 m * 2 = 1 966,00 m  

zmniejszenia o:

szerokość zjazdów  

17,00 (do Domu Kultury) + 4,00 + 5,00 + 6,00 + 8,00 + 6,00 + 8,00 + 11,00 + 6,00 + 6,00 + 7,00 + 5,00 + 4,00 = (-) 93,00 m

odcinek przyległy do ścieżki rowerowej   (-) 52,00 m

odcinki przyległe do krawężnika 56,00 + 35,00 = (-) 91,00 m

odcinki przyległe do parkingów i zatok autobusowych

97,00 + 40,00 + 52,00 + 27,00 = (-) 216,00 m

zwiększenie o długość przejść dla pieszych   + 2,00 m

razem ∑  184,00 + 1 966,00 – 93,00 – 52,00 – 91,00 – 216,00 + 

                 + 2,00 = 1 700,00 m  

 ul. Przemysłowa do ul. Dygasińskiego str. P

od parkingów przy Firmie KARTEL

km 1+150 do km 2+012 = 862,00 m + 

+ wydłużenie w ul. Dygasińskiego 20,00 m + 10,00 m w ul. Dygasińskiego  = 892,00 mb

zmniejszenie o szerokość zjazdów:

12,00 + 5,00 + 6,00 (droga do Książe Skroniowa) + 7,00 + 5,00 + 7,00 + 15,00 + 5,00 = (-) 62,00 m
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	SST
	Opis robót i wyliczenie ilości
	jedn.
	Ilość

	
	
	zwiększenie o odcinek bez ścieżki rowerowej   + 12,00 m

zwiększenie o długość przejść dla pieszych

   2 * 2,00 + 2 * 1,50 + 2 * 2,00 = + 11,00 m

razem 892,00 – 62,00 + 12,00 + 11,00 = 853,00 m

ul. Przemysłowa od ul. Dygasińskiego str. P

km 2+040 do km 2+960,50 = 920,50 + 

 + wydłużenie w ul. Dygasińskiego 16,00   =  936,50 mb

zmniejszenie o szerokość zjazdów:

14,00 + 4,00 + 5,00 + 28,00 + 4,00 + 4,00 + 3,50 + 5,00 + 5,00 + 4,00 + 5,00 + 5,00 + 5,00 + 5,00 + 5,00 + 5,00 (zjazd na boisko szkolne) + 5,00 = (-) 111,50 m

razem ∑  936,50 – 111,50 = 825,00 m

Łączna długość obrzeża:

- ul. Reymonta   1 436,25 m  

- ul. Przemysłowa  853,00 + 825 = 1 678,00 m  

               RAZEM ∑  3 314,25 m       
	
	

	38.
	D-08.02.02    
	Wbudowanie kostki brukowej, pochodzącej z rozbiórki na odcinkach przełożenia wysokościowego – przewidywana ilość zniszczonej kostki 2%  

- ul. Reymonta:

odc. w km 0+230 do 0+295 str. L = 65,00 mb * 2,00 = 130,00 m2
odc. w km 0+525 do 0+675 str. L = 150,00 mb * 2,00 = 300,00 m2 

                                       razem ∑ 430,00 m2    

- ul. Przemysłowa:

km 0+826 do km 1+150 str. P = 324,00 m * 2,00 - zmniejszenie o zjazd do KARTEL ŁANY  10,00 m * 2,00 = 628,00 m2  

                    Razem ∑  430,00 + 628,00 = 1 058,00 m2  
	m2
	1 058

	39.
	D-08.03.01
	Przełożenie wysokościowe obrzeża betonowego 6x20, przewidywana ilość zniszczonego obrzeża 2%  

- ul. Reymonta:

odc. w km 0+230 do 0+295 str. L = 65,00 mb 

odc. w km 0+525 do 0+675 str. L = 150,00 mb 

                                       razem ∑ 215,00 m   

- ul. Przemysłowa:

km 0+826 do km 1+150 str. P = 324,00 m * 2,00 - zmniejszenie o zjazd do KARTEL ŁANY  10,00 m * 2,00 = 628,00 m 

                    Razem ∑  215,00 + 628,00 = 843,00 m  
	m
	843

	
	
	VIII. Zjazdy.
	
	

	40.
	D-02.01.01
	Roboty ziemne wykonywane koparkami, z odwozem gruntu na teren budowy lub na odkład, na odl. 1 km, głęb. kopania 41 cm

ul. Reymonta str. P

                                                  638,00 m2 * 0,41 = 261,58 m3  

ul. Reymonta odcinek dodatkowy w kier. ul. 11. Listopada

6 zjazdów * 5,00 * 5,00 + 2,00 * 2,00 * ½ * 2 * 6 szt. = 162,00 m2 

                                                162,00 m2 * 0,41 m = 66,42 m3  
	m3
	526
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	SST
	Opis robót i wyliczenie ilości
	jedn.
	Ilość

	
	
	ul. Przemysłowa str. L

                                                 111,00 m2 * 0,41 m = 45,51 m3  

ul. Przemysłowa str. P (do ul. Dygasińskiego)

                                                 129,00 m2 * 0,41 m = 52,89 m3  

ul. Przemysłowa str. P cd.

                                                 242,00 m2 * 0,41 m = 99,42 m3  

                                                     RAZEM ∑  525,82 m3  
	
	

	41.
	D-04.02.01
	Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10 cm

ul. Reymonta str. P                                                   638,00 m2  

ul. Reymonta odcinek dodatkowy w kier. ul. 11. Listopada

6 zjazdów * 5,00 * 5,00 + 2,00 * 2,00 * ½ * 2 * 6 szt. = 162,00 m2 

ul. Przemysłowa str. L                                               111,00 m2  

ul. Przemysłowa str. P (do ul. Dygasińskiego)              129,00 m2   

ul. Przemysłowa str. P cd.                                         242,00 m2   

                                            RAZEM ∑  1 282,00 m2   
	m2
	1 282

	42.
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego, niesortowalnego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm
	m2
	1 282

	43.
	D-05.03.23
	Nawierzchnia z kostki brukowej, wibroprasowanej, koloru czerwonego, grubości 8  cm, układanej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, średniej grubości 3 cm, spoiny zamulone piaskiem – kostka z odzysku 72,00 m2  
	m2
	1 282

	44.
	D-08.03.01
	Przełożenie wysokościowe nawierzchni zjazdów z kostki brukowej

ul. Reymonta str. L   64,00 m2 + 6 zjazdów * 3,00 m * 5,00 śr.  

                                                                   szer. = 154,00 m2  

ul. Reymonta str. L                                                    36,00 m2  

ul. Przemysłowa str. L                                              130,00 m2  

ul. Przemysłowa str. P (do ul. Dygasińskiego)            246,00 m2
                                                  RAZEM ∑  566,00 m2  
	m2
	566

	45.
	D-08.03.01
	Ustawienie obrzeża betonowego 6x20, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

ul. Reymonta odcinek dodatkowy w kier. ul. 11. Listopada

(5,80 – 2,00 szer. chodnika) * 2 * 6 zjazdów =         45,60 m  

ul. Reymonta str. P                                                 171,00 m  

ul. Przemysłowa str. L                                               10,00 m  

ul. Przemysłowa str. P (do ul. Dygasińskiego)          38,00 m

                                                    RAZEM ∑  264,60 m
	m
	265

	46.
	D-08.01.01
	Krawężnik betonowy na płask, na ławie betonowej z betonu B-15, w ilości 0,045 m3/mb

ul. Reymonta odcinek dodatkowy w kier. ul. 11. Listopada

                                           5,00 * 6 zjazdów =         30,00 m  

ul. Reymonta str. P                                                   75,00 m  

ul. Przemysłowa str. L                                               20,00 m  

ul. Przemysłowa str. P (do ul. Dygasińskiego)          16,00 m

ul. Przemysłowa str. P cd.                                         91,00 m

                                                    RAZEM ∑  232,00 m  
	m
	232

	47.
	D-08.01.01
	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30, na ławie betonowej z oporem, z betonu B-16, w ilości 0,0925 m3/mb, przy zjazdach o nawierzchni z masy bitumicznej 

ul. Reymonta str. L                                            56,00. m  

ul Reymonta str. P                                            20,00 m
ul. Przemysłowa str. L do ul. Dygasińskiego    132,00 m 

ul. Przemysłowa str. P do ul. Dygasińskiego     48,00 m 

                                                           RAZEM ∑  256,00 m  

	m3
	256
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	SST
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	jedn.
	Ilość

	48.
	D-08.01.01
	Przełożenie wysokościowe krawężnika przy zjazdach 20% krawężnika do wymiany na nowy

ul. Reymonta str. L                                             20,00 m  

ul. Przemysłowa str. P do ul. Dygasińskiego     32,00 m  
                                                             RAZEM ∑  52,00 m  
	m
	52

	49.
	D-08.03.01
	Przełożenie wysokościowe obrzeża betonowego 6x20, na podsypce piaskowej, 20% obrzeża wymiana na nowy

ul. Przemysłowa str. P do ul. Dygasińskiego     50,00 m   
	m
	50

	50.
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 15 cm, na zakończeniach zjazdów

ul. Reymonta odcinek dodatkowy w kier. ul. 11. Listopada

                                  1,00 * 5,00 * 6 zjazdów =      30,00 m2   

ul Reymonta str. P                                                 68,00 m2  
ul. Przemysłowa str. L do ul. Dygasińskiego             24,00 m2   

ul. Przemysłowa str. P od ul. Dygasińskiego            41,00 m2 

                                                          RAZEM ∑  163,00 m2       
	m2
	163

	
	
	IX. Parkingi.
	
	

	51.
	D-02.01.01
	Roboty ziemne wykonywane koparkami, z odwozem gruntu na teren budowy lub na odkład, na odl. 1 km, głęb. kopania 41 cm

- przy byłej GS                      219,00 m2 * 0,41 m =  89,79 m3  

- naprzeciwko bazy PKS  (118,00 m2 + 75,00 m2) * 0,41 m =  

                                                                             79,13 m3  
- przy bazie PKS                     368,00 m2 * 0,41 m =  150,88 m3  
- km 1+580 – 1+677                        237,00 * 0,41 m = 97,17 m3  
- km 1+723 – 1+763                         85,00 * 0,41 m =  34,85 m3  
- km 1+850 – 1+903                       127,00 * 0,41 m =  52,07 m3  
                RAZEM ∑   503,89 m3     
	m3
	504

	52.
	D-04.02.01
	Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10 cm

- przy byłej GS                                                        219,00 m2  

- naprzeciwko bazy PKS  (118,00 m2 + 75,00 m2) = 193,00 m2  

- przy bazie PKS                                                      368,00 m2   
- km 1+580 – 1+677                                                  237,00 m2  
- km 1+723 – 1+763                                                    85,00 m2  
- km 1+850 – 1+903                                                  127,00 m2  
                                            RAZEM ∑  1 229,00 m2   
	m2
	1 229

	53.
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego, niesortowalnego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm
	m2
	1 229

	54.
	D-05.03.23
	Nawierzchnia z kostki brukowej, wibroprasowanej, koloru szarego, grubości 8  cm, układanej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, średniej grubości 3 cm, spoiny zamulone piaskiem, stanowiska oddzielono kostką czerwoną    
	m2
	1 229

	55.
	D-05.03.23
	Przełożenie wysokościowe istniejących parkingów przy Firmie KARTEL, z kostki brukowej

(35,00 + 42,00) * 5,00 = 385,00 m2   
	m2
	385

	
	
	X. Zatoki autobusowe.
	
	

	56.
	D-02.01.01
	Roboty ziemne wykonywane koparkami, z odwozem gruntu na teren budowy lub na odkład, na odl. 1 km, głęb. kopania 41 cm

- przy bazie PKS                       96,00 m2 * 0,41 m =  39,36 m3  
- przy drodze do m. Książe Skroniów str. P

                                                        72,00 * 0,41 m = 29,52 m3     
	m3
	217
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	- przy drodze do m. Książe Skroniów str. L

                                                      138,00 * 0,41 m = 56,58 m3  
- przy Fermentowni                      132,00 * 0,41 m =  54,12 m3  
- przed ul. Dygasińskiego              90,00 * 0,41 m =  36,90 m3  
                                                              RAZEM ∑   216,48 m3     
	
	

	57.
	D-04.02.01
	Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10 cm

- przy bazie PKS                                              96,00 m2   
- przy drodze do m. Książe Skroniów str. P     72,00 m2 
- przy drodze do m. Książe Skroniów str. L    138,00 m2  
- przy Fermentowni                                         132,00 m2  
- przed ul. Dygasińskiego                                 90,00 m2                                                      

                                                               RAZEM ∑  528,00 m2   
	m2
	528

	58.
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego, niesortowalnego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm
	m2
	528

	59.
	D-08.05.23
	Nawierzchnia z kostki brukowej, wibroprasowanej, koloru szarego, grubości 8  cm, układanej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, średniej grubości 3 cm, spoiny zamulone piaskiem    
	m2
	528

	
	
	XI. Ścieżka rowerowa.
	
	

	60.
	D-02.01.01
	Roboty ziemne wykonywane koparkami, z odwozem gruntu na teren budowy lub na odkład, na odl. 1 km, głęb. kopania 16 cm

ilość wg wyliczenia    165,00 m3        
	m3
	165

	61.
	D-02.01.01
	Roboty ziemne, poprzeczne z wbudowaniem gruntu w nasyp, grunt kat. III, ilość wg wyliczenia
	m3
	9

	62.
	D-02.03.01
	Mechaniczne zagęszczenie nasypów z gruntu kat. III, ilość wg wyliczenia
	m3
	25

	63.
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego, niesortowalnego, grubości 10 cm

- km 1+001 – 1+ 170 str. L =  169,00 m

- km 1+170 –  2+040 str. P =  870,00 m

- zmniejszenie o szerokość zjazdów i dróg bocznych

   12,00 + 5,00 + 6,00 (dr. do Książe Skroniowa) + 6,00 + 6,00 +  

    7,00 + 15,00 + 6,00  =  (-) 63,00 m

- pow. ścieżki   (169,00 + 870) – 63,00 = 976,00 mb

                    976,00 m * 2,50 m = 2 440,00 m2    
	m2
	2 440

	64.
	D-08.02.02
	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, wibroprasowanej, koloru czerwonego, grubości 6 cm, spoiny zamulone piaskiem    
	m2
	2 440

	65.
	D-08.03.01
	Ustawienie obrzeża betonowego 6x20, na podsypce piaskowej grubości 5 cm, spoiny zamulone piaskiem   

- km 1+001 – 1+ 170 str. L =  169,00 m

- km 1+170 –  2+040 str. P =  870,00 m

                                                          RAZEM  ∑  1 039,00 m
	mb
	1 039

	
	
	XII. Kratki z przykanalikami.
	
	

	66.
	D-01.02.04
	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej grub. 6 cm, z odwozem gruzu na odl. 1 km

- ul. Okrzei    11,00 m * 1,00 = 11,00 m2  

- skrzyżowanie ul. Dmowskiego i Okrzei

          18,00 m * 1,00 = 18,00 m2  

- Krzyżowanie ulic Reymonta, Kolejowej i Przypkowskiego

(21,00 + 16,00) * 1,00 + 6,00 m2  = 43,00 m2  
	m2
	43
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	67.
	D-01.02.04
	Rozbiórka nawierzchni z klinkieru, z odwozem gruzu na odl. 1 km  

- Krzyżowanie ulic Reymonta, Kolejowej i Przypkowskiego

(4,00 + 8,00 + 11,00) * 1,00 + 6,00 m2  = 29,00 m2  
	m2
	29

	68.
	D-01.02.04
	Rozbiórka podbudowa z kruszywa łamanego, grubości 30 cm, z odwozem gruzu na odl. 1 km 

- ul. Okrzei    11,00 m * 1,00 = 11,00 m2  

- skrzyżowanie ul. Dmowskiego i Okrzei

          18,00 m * 1,00 = 18,00 m2  

- Krzyżowanie ulic Reymonta, Kolejowej i Przypkowskiego

(21,00 + 16,00) * 1,00 + 6,00 m2  = 43,00 m2  
	m2
	43

	69.
	D-01.02.04
	Rozbiórka podbudowy z betonu, grubości 20 cm, z odwozem gruzu na odl. 1 km

(4,00 + 8,00 + 11,00) * 1,00 + 6,00 m2  = 29,00 m2  
	m2
	29

	70.
	D-02.01.01
	Roboty ziemne wykonywane koparkami, z odwozem gruntu na teren budowy lub na odkład, na odl. 1 km, głęb. kopania do 1,50 m, grunt kat. III  

- ul. Okrzei                            11,00 m * 1,00 + 3,00 = 14,00 m2  

- skrzyżowanie ul. Dmowskiego i Okrzei

                               (18,00 m + 5,00) * 1,00 + 5,00  = 28,00 m2  

- skrzyżowanie ulic Reymonta, Kolejowej i Przypkowskiego

(21,00 + 16,00 + 4,00 + 8,00 + 11,0) * 1,00 + 12,00 m2  = 

                                                                                72,00 m2  

razem powierzchnia wykopów  4,00 + 28,00 + 72,00 = 114,00 m2
ilość robót ziemnych   114,00 m2 * 1,50 m = 171,00 m3 

w tym bez odwozu   25,00 m3
	m3

	146



	71.
	D-02.01.01
	jw. lecz bez odwozu urobku
	m3
	25

	72.
	D-03.02.01
	Wykonanie studzienek ściekowych, typowych, wg rysunków konstrukcyjnych

- ul. Okrzei 2 szt. dobudowane do istniejących  

- skrzyżowanie ul. Dmowskiego i Okrzei dwie podwójne    szt. 4  

- skrzyżowanie ulic Reymonta, Kolejowej i Przypkowskiego  szt. 4

                                                             RAZEM  szt. 10
	szt.
	10

	73.
	D-03.02.01
	Wykonanie studni rewizyjnej z kręgów średnicy 1500 mm, wg rysunków konstrukcyjnych, na skrzyżowaniu ulic: Reymonta, Kolejowej i Przypkowskiego
	szt.
	1

	74.
	D-03.02.01
	Wykonanie przykanalików z rur Ø200 mm, układanych na podsypce piaskowej z obsypaniem piaskiem, grub. 10 cm, wg rysunków konstrukcyjnych

- ul. Okrzei                                                                11,00 m     

- skrzyżowanie ulic Reymonta, Kolejowej i Przypkowskiego

                          (21,00 + 16,00 + 4,00 + 11,0)  =  52,00 m  

                                                             RAZEM  ∑  63,00 m
	m
	63

	75.
	D-03.02.01
	Wykonanie przykanalików z rur Ø300 mm, układanych na podsypce piaskowej z obsypaniem piaskiem, grub. 10 cm, wg rysunków konstrukcyjnych

- skrzyżowanie ul. Okrzei i Dmowskiego  (18,00 + 5,00) = 23,00 m     

- skrzyżowanie ulic Reymonta, Kolejowej i Przypkowskiego 8,00 m  

                                                               RAZEM  ∑  31,00 m
	m
	31

	76.
	D-02.03.01
	Zasypanie przykanalików i studni rewizyjnej i studzienek ściekowych gruntem złożonym obok, grunt kat. III , z ubiciem warstwami      
	m3
	25
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	77.
	D-04.02.01
	Warstwa odsączająca z piasku na przekopach pod przykanaliki, grubości 10 cm  

- ul. Okrzei                             11,00 m * 1,00 + 3,00 = 14,00 m2  

- skrzyżowanie ul. Dmowskiego i Okrzei

                                (18,00 m + 5,00) * 1,00 + 5,00  = 28,00 m2  

- skrzyżowanie ulic Reymonta, Kolejowej i Przypkowskiego

(21,00 + 16,00 + 4,00 + 8,00 + 11,0) * 1,00 + 12,00 m2  = 

                                                                                 72,00 m2  

razem powierzchnia  4,00 + 28,00 + 72,00 = 114,00 m2    
	m2
	114

	78.
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 30 cm, na przekopach
	m2
	114

	79.
	D-05.03.05
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla ruchu KR – 3, grubości 6 cm, na przekopach
	m2
	114

	
	
	XIII. Cieki przykrawężnikowe.
	
	

	80.
	D-06.01.03
	Cieki przykrawężnikowe, z korytek betonowych 40x50, układanych na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, grubości 10 cm, spoiny zatarte zaprawą cementową

- ul. Reymonta km 0+600 – 0+750 str. L i P  = 150,00 * 2 = 

                                                                               300,00 m  

- ul. Przypkowskiego str. L i P                40,00 m * 2 = 80,00 m

- ul. Przemysłowa str. L              km 2+020 – 2+375 = 355,00 m

                                                km 2+565 – 2+670 = 105,00 m

                                                                 RAZEM  ∑  840,00 m   
	m
	840

	
	
	XIV. Umocnienie skarp.
	
	

	81.
	D-06.01.03
	Umocnienie skarp płytkami chodnikowymi 50x50, układanymi na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, grubości 5 cm, spoiny zatarte zaprawą cementową

- ul. Przemysłowa str. L  km 2+020 – 2+375 = 355,00 m * 0,50 m         

                                                                         =  177,50 m2  
	m2
	178

	
	
	XV. Utwardzenie poboczy.
	
	

	82.
	D-06.03.02
	Utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem łamanym, niesortowanym, grubości 10 cm   

- ul. Przemysłowa str. L  

- km 2+020 – 2+375 = 355,00 m * 0,50 m  =  177,50 m2  

- km 2+400 – 2+960 = 560,00 m * 1,00 m  =  560,00 m2 

                                                             RAZEM  ∑  737,50 m2
	m2
	738

	
	
	XVI. Cieki przy przepuście w km 2+564 str. P.
	
	

	83.
	D-01.02.04
	Rozbiórka istniejących cieków wykonanych z krawężnika 15x30 i płytek chodnikowych
	mb
	20

	84.
	D-06.01.03
	Wykonanie cieków z korytek ściekowych, skrzynkowych, zamkniętych 30x40, ustawianych na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, grubości 10 cm, styki elementów zatarte zaprawą cementową, dno wyprofilowane zaprawą cementową – wg rysunku konstrukcyjnego – odprowadzenie wody deszczowej z drogi do istniejącego cieku rz. Jasionka     

- korytka z pokrywą   2 * 2,50 = 5,00 m

- korytka bez pokryw (3,00 + 5,00) * 2 = 16,00 m   
	m

m
	5

16


str. 14
	Lp.


	SST
	Opis robót i wyliczenie ilości
	jedn.
	Ilość

	
	
	XVII. Zabezpieczenie ogrodzeń.
	
	

	85.
	D-08.03.01
	Zabezpieczenie ogrodzeń i cokołów ogrodzeń, przyległych do projektowanego chodnika, przy pomocy obrzeża betonowego 8x30, wg rysunku konstrukcyjnego

ul. Przemysłowa

km 0+820 – 1+000 str. L = 180,00 m

km 2+180 – 2+275 str. L = 95,00 m

                                              RAZEM  ∑ 275,00 m
	m
	275

	
	
	XVIII. Urządzenia podziemne. 
	
	

	86.
	D-03.02.02
	Regulacja wysokościowa włazów rewizyjnych  

6 + 37 + 4 + 28 =  75
	szt.
	75

	87.
	D-03.02.02
	Regulacja wysokościowa włazów studni teletechnicznych

4 + 28 + 12 =  44 
	szt.
	44

	88.
	D-03.02.02
	Regulacja wysokościowa zasów wodociągowych

33 + 40 + 35 =  108
	szt.
	108

	89.
	D-03.02.02
	Regulacja wysokościowa kratek ściekowych 
	szt.
	36

	90.
	D-03.02.02 a
	Wykonanie osłon na kablach z rur dwudzielnych typu AROT, z wykonaniem wykopu, układanych i zasypanych piaskiem, grub. 10 cm oraz zasypaniem gruntem,
	m
	176

	
	
	XIX. Oznakowanie drzew. 
	
	

	91.
	D-07.02.01
	Ustawienie znaków U – 9b, przy drzewach rosnących blisko krawędzi jezdni, ul. Reymonta (skrajnie poziome) wraz ze słupkami
	szt.
	12


KOSZTORYS OFERTOWY

MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA CIĄGU ULIC: 

REYMONTA – PRZEMYSŁOWA 
	Lp.


	SST
	Opis robót
	jedn.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

netto

	
	
	I. Roboty przygotowawcze.
	
	
	
	

	1.
	D-01.01.01  
	Roboty pomiarowe trasy w terenie równinnym     
	km
	3,083
	
	

	2.
	D-01.02.02  
	Mechaniczne zdjęcie humusu i darni, grubości 5 cm, z odwozem na odl. do 2 km, na odkład   
	m2
	7 260
	
	

	3.
	D-01.02.01  
	Mechaniczne karczowanie drzew wraz z masą korzeniową Ø 16 – 25
	szt.
	1
	
	

	4.
	D-01.02.01  
	Mechaniczne karczowanie drzew wraz z masą korzeniową Ø 26 – 35
	szt.
	8
	
	

	5.
	D-01.02.01  
	Mechaniczne karczowanie drzew wraz z masą korzeniową Ø 36 – 45
	szt.
	1
	
	

	6.
	D-01.02.01  
	Mechaniczne karczowanie drzew wraz z masą korzeniową Ø 46 – 55
	szt.
	1
	
	

	7.
	D-01.02.01  
	Mechaniczne karczowanie krzaków
	m2
	105
	
	

	8.
	D-01.02.01  
	Podcięcie gałęzi drzew nad ul. Reymonta, str. P
	szt. drzew
	12
	
	

	9.
	D-01.02.01  
	Wywóz pni, na odl. do 2 km
	m2
	7,87
	
	

	10.
	D-01.02.01  
	Wywóz korzeni pochodzących z karczowania drzew na odl. do 2 km
	mp
	10
	
	

	11.
	D-01.02.01  
	Wywóz gałęzi na odl. do 2 km
	mp
	30
	
	

	
	
	II. Roboty rozbiórkowe.
	
	
	
	

	12.
	D-01.02.04    
	Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30    
	m
	3 499
	
	

	13.
	 D-01.02.04    
	Rozbiórka chodników z płytek betonowych 50x50, na podsypce piaskowej 
	m2
	6 552
	
	

	14.
	D-01.02.04    
	Rozbiórka nawierzchni z betonu cementowego grub. 20 cm, przy budynku dawnej GS
	m2
	280
	
	

	15.
	D-01.02.04    
	Rozbiórka nawierzchni z trylinki      
	m2
	1 330
	
	

	16.
	D-01.02.04    
	Rozbiórka nawierzchni z bloczków betonowych, na podsypce piaskowej, na zjazdach
	m2
	381
	
	

	17.
	D-01.02.04    
	Rozbiórka obrzeża betonowego 20x6, na podsypce piaskowej  
	m
	3 180
	
	

	18.
	D-01.02.04    
	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej, grubości 8 cm  
	m2
	40
	
	

	19.
	D-01.02.04    
	Rozbiórka nawierzchni z klinkieru  
	m2
	125
	
	

	20.
	D-05.03.11    
	Frezowanie nawierzchni z masy bitumicznej, średniej grubości 4 cm   
	m2
	577
	
	

	21.
	D-01.02.04    
	Odwóz gruzu z terenu budowy


	m3
	892
	
	

	
	
	III. Krawężnik betonowy.
	
	
	
	

	22.
	D-08.01.01    
	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30, wystającego, na ławie betonowej z oporem,  z betonu B-15, w ilości 0,11 m3/mb, w pasie chodnika, na przejściach dla pieszych i zjazdach na posesje krawężnik wtopiony na głębokość max 3 cm ponad proj. nawierzchnię    
	m
	4 773
	
	


	Lp.


	SST
	Opis robót
	jedn.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

netto

	23.
	D-08.01.01    
	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 na płask, na ławie betonowej z betonu B-15, w ilości 0,06 m3/mb   
	m
	485
	
	

	24.
	D-08.01.01    
	Przełożenie wysokościowe istniejącego krawężnika wystającego, w tym 20% krawężnik nowy, pozostały z odzysku, na ławie betonowej z oporem, w ilości 0,11 m3/mb          
	mb
	512
	
	

	
	
	IV. Poszerzenie.
	
	
	
	

	25.
	D-02.01.01    
	Roboty ziemne, wykonywane koparkami, w gruncie kat. III, z przewozem urobku na odl. 1 km w obrębie budowy lub na odkład   
	m3
	394
	
	

	26.
	D-04.02.01    
	Warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm    
	m2
	838
	
	

	27.
	D-04.04.02    
	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm    
	m2
	838
	
	

	28.
	D-04.04.02    
	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 10 cm    
	m2
	838
	
	

	29.
	D-05.03.05    
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, grubości 6 cm, dla ruchu KR – 3                
	m2
	838
	
	

	
	
	V. Profilowanie istniejącej nawierzchni.
	
	
	
	

	30.
	D-05.03.05    
	Warstwa profilowa z betonu asfaltowego, dla ruchu KR – 3    
	t
	2 198
	
	

	
	
	VI. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego.
	
	
	
	

	31.
	D-05.03.05    
	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubości 4 cm, dla ruchu KR – 3  
	m2
	26 469
	
	

	
	
	VII. Chodniki.
	
	
	
	

	32.
	D-02.01.01    
	Roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod chodniki, grunt kat. III, z wbudowaniem na miejscu, ilość wg wyliczenia        
	m3
	149
	
	

	33.
	D-02.01.01    
	Roboty ziemne, wykonywane mechanicznie, z przewozem urobku na terenie budowy, na dl. do 1 km, z wbudowaniem w nasyp, grunt kat. III    
	m3
	237
	
	

	34.
	D-02.03.01    
	Wykonanie nasypów z formowaniem i zagęszczaniem, z gruntu dowiezionego z terenu budowy, grunt kat. III

- trasa zasadnicza, ilość wg wyliczenia oraz odcinek dodatkowy ul. Reymonta 
	m3
	898
	
	

	35.
	D-04.04.02    
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 10 cm    
	m2
	7 810
	
	

	36.
	D-08.02.02    
	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, wibroprasowanej, koloru szarego, grubości 6 cm, spoiny zamulone piaskiem    
	m2
	7 810
	
	

	37.
	D-08.03.01    
	Ustawienie obrzeża betonowego 6x20, na podsypce piaskowej, spoiny zamulone piaskiem     
	m
	3 315
	
	


	Lp.


	SST
	Opis robót
	jedn.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

netto

	38.
	D-08.02.02    
	Wbudowanie kostki brukowej, pochodzącej z rozbiórki na odcinkach przełożenia wysokościowego – przewidywana ilość zniszczonej kostki 2%   
	m2
	1 058
	
	

	39.
	D-08.03.01
	Przełożenie wysokościowe obrzeża betonowego 6x20, przewidywana ilość zniszczonego obrzeża 2%    
	m
	843
	
	

	
	
	VIII. Zjazdy.
	
	
	
	

	40.
	D-02.01.01
	Roboty ziemne wykonywane koparkami, z odwozem gruntu na teren budowy lub na odkład, na odl. 1 km, głęb. kopania 41 cm     
	m3
	526
	
	

	41.
	D-04.02.01
	Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10 cm                                                
	m2
	1 282
	
	

	42.
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego, niesortowalnego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm
	m2
	1 282
	
	

	43.
	D-05.03.23
	Nawierzchnia z kostki brukowej, wibroprasowanej, koloru czerwonego, grubości 8  cm, układanej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, średniej grubości 3 cm, spoiny zamulone piaskiem – kostka z odzysku 72,00 m2  
	m2
	1 282
	
	

	44.
	D-08.03.01
	Przełożenie wysokościowe nawierzchni zjazdów z kostki brukowej  
	m2
	566
	
	

	45.
	D-08.03.01
	Ustawienie obrzeża betonowego 6x20, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem    
	m
	265
	
	

	46.
	D-08.01.01
	Krawężnik betonowy na płask, na ławie betonowej z betonu B-15, w ilości 0,045 m3/mb       
	m
	232
	
	

	47.
	D-08.01.01
	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30, na ławie betonowej z oporem, z betonu B-16, w ilości 0,0925 m3/mb, przy zjazdach o nawierzchni z masy bitumicznej 
	m3
	256
	
	

	48.
	D-08.01.01
	Przełożenie wysokościowe krawężnika przy zjazdach 20% krawężnika do wymiany na nowy      
	m
	52
	
	

	49.
	D-08.03.01
	Przełożenie wysokościowe obrzeża betonowego 6x20, na podsypce piaskowej, 20% obrzeża wymiana na nowy      
	m
	50
	
	

	50.
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 15 cm, na zakończeniach zjazdów           
	m2
	163
	
	

	
	
	IX. Parkingi.
	
	
	
	

	51.
	D-02.01.01
	Roboty ziemne wykonywane koparkami, z odwozem gruntu na teren budowy lub na odkład, na odl. 1 km, głęb. kopania 41 cm        
	m3
	504
	
	

	52.
	D-04.02.01
	Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10 cm        
	m2
	1 229
	
	


	Lp.


	SST
	Opis robót
	jedn.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

netto

	53.
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego, niesortowalnego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm
	m2
	1 229
	
	

	54
	D-05.03.23
	Nawierzchnia z kostki brukowej, wibroprasowanej, koloru szarego, grubości 8  cm, układanej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, średniej grubości 3 cm, spoiny zamulone piaskiem, stanowiska oddzielono kostką czerwoną    
	m2
	1 229
	
	

	55.
	D-05.03.23
	Przełożenie wysokościowe istniejących parkingów przy Firmie KARTEL, z kostki brukowej, 2% wymiana na nową   
	m2
	385
	
	

	
	
	X. Zatoki autobusowe.
	
	
	
	

	56.
	D-02.01.01
	Roboty ziemne wykonywane koparkami, z odwozem gruntu na teren budowy lub na odkład, na odl. 1 km,      
	m3
	217
	
	

	57.
	D-04.02.01
	Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10 cm   
	m2
	528
	
	

	58.
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego, niesortowalnego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm
	m2
	528
	
	

	59.
	D-08.05.23
	Nawierzchnia z kostki brukowej, wibroprasowanej, koloru szarego, grubości 8  cm, układanej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, średniej grubości 3 cm, spoiny zamulone piaskiem    
	m2
	528
	
	

	
	
	XI. Ścieżka rowerowa.
	
	
	
	

	60.
	D-02.01.01
	Roboty ziemne wykonywane koparkami, z odwozem gruntu na teren budowy lub na odkład, na odl. 1 km, głęb. kopania 16 cm

ilość wg wyliczenia    165,00 m3        
	m3
	165
	
	

	61.
	D-02.01.01
	Roboty ziemne, poprzeczne z wbudowaniem gruntu w nasyp, grunt kat. III, ilość wg wyliczenia
	m3
	9
	
	

	62.
	D-02.03.01
	Mechaniczne zagęszczenie nasypów z gruntu kat. III, ilość wg wyliczenia
	m3
	25
	
	

	63.
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego, niesortowalnego, grubości 10 cm    
	m2
	2 440
	
	

	64.
	D-08.02.02
	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, wibroprasowanej, koloru czerwonego, grubości 6 cm, spoiny zamulone piaskiem    
	m2
	2 440
	
	

	65.
	D-08.03.01
	Ustawienie obrzeża betonowego 6x20, na podsypce piaskowej grubości 5 cm, spoiny zamulone piaskiem   
	mb
	1 039
	
	

	
	
	XII. Kratki z przykanalikami.
	
	
	
	

	66.
	D-01.02.04
	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej grub. 6 cm, z odwozem gruzu na odl. 1 km      
	m2
	43
	
	

	67.
	D-01.02.04
	Rozbiórka nawierzchni z klinkieru, z odwozem gruzu na odl. 1 km   
	m2
	29
	
	


	Lp.


	SST
	Opis robót
	jedn.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

netto

	68.
	D-01.02.04
	Rozbiórka podbudowa z kruszywa łamanego, grubości 30 cm, z odwozem gruzu na odl. 1 km   
	m2
	43
	
	

	69.
	D-01.02.04
	Rozbiórka podbudowy z betonu, grubości 20 cm, z odwozem gruzu na odl. 1 km  
	m2
	29
	
	

	70.
	D-02.01.01
	Roboty ziemne wykonywane koparkami, z odwozem gruntu na teren budowy lub na odkład, na odl. 1 km, głęb. kopania do 1,50 m, grunt kat. III  
	m3

	146


	
	

	71.
	D-02.01.01
	jw. lecz bez odwozu urobku
	m3
	25
	
	

	72.
	D-03.02.01
	Wykonanie studzienek ściekowych, typowych, wg rysunków konstrukcyjnych    
	szt.
	10
	
	

	73.
	D-03.02.01
	Wykonanie studni rewizyjnej z kręgów średnicy 1500 mm, wg rysunków konstrukcyjnych, na skrzyżowaniu ulic: Reymonta, Kolejowej i Przypkowskiego
	szt.
	1
	
	

	74.
	D-03.02.01
	Wykonanie przykanalików z rur Ø200 mm, układanych na podsypce piaskowej z obsypaniem piaskiem, grub. 10 cm, wg rysunków konstrukcyjnych
	m
	63
	
	

	75.
	D-03.02.01
	Wykonanie przykanalików z rur Ø300 mm, układanych na podsypce piaskowej z obsypaniem piaskiem, grub. 10 cm, wg rysunków konstrukcyjnych   
	m
	31
	
	

	76.
	D-02.03.01
	Zasypanie przykanalików i studni rewizyjnej i studzienek ściekowych gruntem złożonym obok, grunt kat. III , z ubiciem warstwami      
	m3
	25
	
	

	77.
	D-04.02.01
	Warstwa odsączająca z piasku na przekopach pod przykanaliki, grubości 10 cm  

- ul. Okrzei                             11,00 m * 1,00 + 3,00 = 14,00 m2  

- skrzyżowanie ul. Dmowskiego i Okrzei

                                (18,00 m + 5,00) * 1,00 + 5,00  = 28,00 m2  

- skrzyżowanie ulic Reymonta, Kolejowej i Przypkowskiego

(21,00 + 16,00 + 4,00 + 8,00 + 11,0) * 1,00 + 12,00 m2  = 

                                                                                 72,00 m2  

razem powierzchnia  4,00 + 28,00 + 72,00 = 114,00 m2    
	m2
	114
	
	

	78.
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 30 cm, na przekopach
	m2
	114
	
	

	79.
	D-05.03.05
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla ruchu KR – 3, grubości 6 cm, na przekopach
	m2
	114
	
	


	Lp.


	SST
	Opis robót
	jedn.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

netto

	
	
	XIII. Cieki przykrawężnikowe.
	
	
	
	

	80.
	D-06.01.03
	Cieki przykrawężnikowe, z korytek betonowych 40x50, układanych na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, grubości 10 cm, spoiny zatarte zaprawą cementową       
	m
	840
	
	

	
	
	XIV. Umocnienie skarp.
	
	
	
	

	81.
	D-06.01.03
	Umocnienie skarp płytkami chodnikowymi 50x50, układanymi na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, grubości 5 cm, spoiny zatarte zaprawą cementową     
	m2
	178
	
	

	
	
	XV. Utwardzenie poboczy.
	
	
	
	

	82.
	D-06.03.02
	Utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem łamanym, niesortowanym, grubości 10 cm   
	m2
	738
	
	

	
	
	XVI. Cieki przy przepuście w km 2+564 str. P.
	
	
	
	

	83.
	D-01.02.04
	Rozbiórka istniejących cieków wykonanych z krawężnika 15x30 i płytek chodnikowych
	mb
	20
	
	

	84.
	D-06.01.03
	Wykonanie cieków z korytek ściekowych, skrzynkowych, zamkniętych 30x40, ustawianych na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, grubości 10 cm, styki elementów zatarte zaprawą cementową, dno wyprofilowane zaprawą cementową – wg rysunku konstrukcyjnego – odprowadzenie wody deszczowej z drogi do istniejącego cieku rz. Jasionka        
	m

m
	5

16
	
	

	
	
	XVII. Zabezpieczenie ogrodzeń.
	
	
	
	

	85.
	D-08.03.01
	Zabezpieczenie ogrodzeń i cokołów ogrodzeń, przyległych do projektowanego chodnika, przy pomocy obrzeża betonowego 8x30, wg rysunku konstrukcyjnego   
	m
	275
	
	

	
	
	XVIII. Urządzenia podziemne. 
	
	
	
	

	86.
	D-03.02.02
	Regulacja wysokościowa włazów rewizyjnych  
	szt.
	75
	
	

	87.
	D-03.02.02
	Regulacja wysokościowa włazów studni teletechnicznych   
	szt.
	44
	
	

	88.
	D-03.02.02
	Regulacja wysokościowa zasów wodociągowych   
	szt.
	108
	
	

	89.
	D-03.02.02
	Regulacja wysokościowa kratek ściekowych 
	szt.
	36
	
	

	90.
	D-03.02.02 a
	Wykonanie osłon na kablach z rur dwudzielnych typu AROT, z wykonaniem wykopu, układanych i zasypanych piaskiem, grub. 10 cm oraz zasypaniem gruntem,
	m
	176
	
	


	Lp.


	SST
	Opis robót
	jedn.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

netto

	
	
	XIX. Oznakowanie drzew. 
	
	
	
	

	91.
	D-07.02.01
	Ustawienie znaków U – 9b, przy drzewach rosnących blisko krawędzi jezdni, ul. Reymonta (skrajnie poziome) wraz ze słupkami
	szt.
	12
	
	


                                                                                         razem koszt robót netto  ………………….
                                                                                                podatek VAT  22%  ………………….

                                                                                         razem koszt robót brutto  ..……………….
słownie:  ……………………………………………………………………………………………………….

               ……………………………………………………………………………………………………….

                                                                                      ………………………………………..

                                                                                                                                                   /podpis oferenta/
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