OPIS TECHNFNY

1. Cel opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest projekt statgganizacji ruchu drég
gminnych w cigu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spoétdzielcadj, Reja,

Stodowej, Zamécie, Wspdlnej, W. Kadtubka, Kolejowej, SpokojnejoMej i

Cichej w &drzejowie”.

2. Podstawa opracowania:

zlecenie Urzdu Miasta i Gminy w¢ldrzejowie,

rozporzdzenie Ministrow Infrastruktury  oraz Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. \prawie
znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 z dni2 1
pazdziernika 2002r.),

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v
sprawie szczegotowych warunkdéw technicznych dlakana i
sygnatow swietlnych oraz urzdzen bezpieczéstwa ruchu i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 222003k,
poz. 2181),

rozporzdzenie ministra infrastruktury z dnia 23 wsmg@ 2003r. w
sprawie szczegotowych warunkéw zgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zgzaniem (Dz. U. Nr 177
poz. 1729),

ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu awym
(Dz. U. z 2012 poz. 1137 — zz0 zm).

3. Parametry techniczne ulic po przebudowie

- drogi gminne klasy ,D”,

- szeroké¢ jezdni bitumicznej o dwoéch pasach ruchu — 4,96,

- szerokéc¢ chodnika dla pieszych przy kradzi jezdni— 1,5 - 2,0 m,

- odwodnienie jezdni ulic i chodnikow poprzez kanati deszczow,

- kategoria ruchu KR2 ruch samochodowy jest gamany przez mieszkaow
posesji znajdygych s¢ po obu stronach ulic. Zdecydowanie przeweh
samochoddéw osobowych. Na ulicy Konarskiego odykwania z ulig
Klasztory do cmentarza wyspuje ruch autobusow,

- nasnos¢ nawierzchni — 80 KNA

- predkas¢ projektowa \b =30 km/h.



4. Istniejaca organizacja ruchu:

Osiedle Zamécie skomunikowane jest z centrumdidzejowa poprzez dwa
skrzyowania: skrzyowanie ulicy Konarskiego z ulc Klasztorry |

skrzyowanie ulicy Kolejowej z ulicami Przypkowskiego, yReonta i

Przemystow.

Skrzyzowanie ulicy Konarskiego z ul. Klasztegrn(po oddania do ruchu
pétnocnej obwodnicy ellrzejowa jako byta droga krajowa Nr 78 przeszta w
zarzd Gminy &drzejow), jest oznakowane zarOwno pionowo, jak Zipmo
kompletnie. Na ulicy Klasztornej na przeiu znajduje si azyl dla pieszych. Ze
wzgledu na ograniczapwidoczng¢ na ulicy Konarskiego ustawiony jest znak
B-20 (,STOP”), poprzedzony znakami D-2 (,koniec dgra pierwszéstwem”)
wraz ze znakiem A-7 (,ush pierwszéstwa”) i tabliczly uprzedzajca typu T z
napisem ,STOP 50m”. Na ulicy Klasztornej wyznaczanstato take prze§cie

dla pieszych, oznakowane poziomo i pionowo.

Skrzyzowanie ulicy Kolejowej z ulicami Przypkowskiego, yReonta i
Przemystow umazliwia dojazd do Osiedla Zamde znajdujcego s¢ za
przejazdem kolejowym z zaporami prze dikiblejowa Nr 8 Warszawa-Krakow.
Ulica Kolejowa na odcinku od skrzgwania z ul. Przypkowskiego i
Przemystow obstuguje stagj kolejowy, zaktady przemystowe oraz sklep
.Biedronk” wybudowany na miejscu dawnego dworca autobusoweddm
wlocie ulicy Kolejowej ustawiony jest znak pionowy-20, zlokalizowane
zostato przejcie dla pieszych oraz wydzielony zostat ,lewagkr

Pozostatle skrzypwania ulic na terenie osiedlag soznakowane znakami
pionowymi niekompletnie. NajeZciej oznakowane g od strony ulic
podporadkowanych, natomiast na gtdbwnych ulicach brak jestakow
pionowych.

Cz¢é¢ Osiedla Zamgrie od strony ulicy Klasztornej znajduje sv najblzszym
otoczeniu cmentarza komunalnego. Powoduje tekszy ruch pojazdéw w
czasie uroczyskai pogrzebowych, w dni wolne od pracy oraz w olaesi
,\Wszystkich Swigtych”. Dojazd do cmentarza odbywae shd skrzyowania
ulicy Konarskiego i Klasztornej. Przed cmentarzetokalizowany zostat
parking oraz przystanek autobusowy. Za istaigin cmentarzem komunalnym
od strony zachodniej wytyczony zostat nowy cmentaezktorym ju odbywaj
si¢ pochowki. Dojazd do nowego cmentarza dla samoochod&obowych
odbywa st poprzez drogi o nawierzchni bitumicznej bigga wzdiié muru
starego cmentarza. Dla autobusu dojazd do bramyegowcmentarza jest
utrudniony zbyt ma} szerokécig istniegcych drég oraz matymi promieniami
skretu na skrzyowaniach. Przed cmentarzem znajduje garking dla
samochodéw osobowych (wjazd z ulicy Konarskiegoyzorprzystanek
autobusowy.



5. Projektowana stata organizacja ruchu:

Celem projektowanej organizacji ruchu na ulicachedla ,Zamdcie” jest
zwiekszenie bezpiecaestwa wszystkich uczestnikow ruchu drogowegoa
wiec zaréwno pieszych, jak i rowerzystow oraz kiecow.

Poprawa bezpiecastwa ruchu zostanie aghhicte poprzez:

- zamontowanie na jezdniach ulic progéw zwalggch -na ul. Reja od strony
skrzyzowania z ul. Kolejow oraz od strony skrzpwania z ul. Now,

- wprowadzenie azylu dla pieszych na pézeej na ulicy Konarskiego przed
skrzyowaniem z ulig Klasztormy oraz ustawienie pddietlanego znaku

STOP”,

- na skrzyowaniu ul. Konarskiego i Klasztornej ustawienie kna aktywnych
D-6 (przejcie dla pieszych) wraz z ogrodzeniem U-12 oddzielan chodnik

dla pieszych od jezdni.

- ustawienie lustra drogowego na skiawaniu 0 ograniczonej widocz$m,

- uzupetnienie znakow pionowych na skrawaniach, tak, aby byto ono
kompletne — na ulicy z pierwszswem i na wlotach ulic podpaagkowanych,

- wykonanie peronu na przystanku autobusowym nlampgu przed cmentarzem
z krawgznika profilowanego z ptytkami prowagizymi,

Wszystkie skrzyowania ulic zostapn oznakowane pionowo kompletnie,
zarowno na drodze z pierwsmtwem, ja i ha wlotach podpadkowanych
(przewidziano wymiag wszystkich znakéw pionowych i ustawienie ich na
wysokaci min. 2,20 m od poziomu chodnika dla pieszych).

Utozenie na ulicach osiedlowych nowej nawierzchni bieemej spowoduje
zmniejszenie hatasu wywotanego ruchem pojazdow shaumowych, a tate
zmniejszy zanieczyszczenie powietrza (bardziejnpy’ jazda samochodéw).

6. Termin wprowadzenia howej organizacji ruchu:

Data wprowadzenia organizacji ruchu 31.12.2017 kxdzie wprowadzana
sukcesywnie pogavszy od wrzénia 2016 r.



