Załącznik nr 3
I. Zestaw komputerowy o następującej konfiguracji: - 8 szt.

1. Procesor: 

Intel Celeron D336 2.80 GHz BOX (LGA775) 64-bit
2. Pamięć: 

Kingston DDR2 512MB 667MHz CL5
3. Płyta główna: 
ATX, Socket T (LGA775, obsługa Core2 Duo), chipset Intel 945P + ICH7, 
                                         FSB 533-1066 MHz, PCI Express x16, 3x PCI + 3x PCI Express x1, 4x DDR2 

                                                  (400-667 MHz, tryb dual channel), 4x Serial ATA II + 1x ATA/100 , 4+4x USB 

                                                  2.0, k. dźwiękowa, k. sieciowa. 
4. Obudowa:

Obudowa ATX Modecom - spełniająca dyrektywy Intela dotyczące Thermally 
                                         Advanced Chassis 1.1! wyposażona w Air Duct pod procesory Prescott, 

                                                  dodatkowe chłodzenie karty graficznej; możliwość montażu wentylatorów o 

                                                  rozmiarze 80mm, jak i 92mm; zasilacz 300W (PFC, regulacja obrotów  

                                                  wentylatora, zgodny z dyrektywami UE), złącza 2xUSB, Audio, 2 x CD- 

                                                  COVER; 
5.   Karta graficzna:         PCI Express x16 - 128 MB
6. Napęd Dvd: 

Odczyt: 52x CD, 16x DVD
7. Napęd FDD:

1.44 MB
8. Dysk Twardy:
80 GB (8MB cache, Serial ATA II z NCQ)
9.  


Klawiatura, Mysz optyczna, Podkładka

10. Monitor:

Flatron LCD L1732S-SF 17''
11. Oprogramowanie:
Microsoft XP PROFESIONAL PL OEM
12. Oprogramowanie:
Microsoft Office 2003 Basic PL OEM
13. Gwarancja:

2 lata
14. Certyfikaty:               Deklaracja CE 

II. Zestaw komputerowy o następującej konfiguracji: - 2 szt.

1. Procesor: 

Intel Pentium 4 531 (S775) 3.00 GHz (Prescott, 64-bit) BOX
2. Pamięć: 

Kingston DDR2 512MB 667MHz CL5
3. Płyta główna: 
ATX, Socket T (LGA775, obsługa Core2 Duo), chipset Intel 945P + ICH7, 
                                         FSB 533-1066 MHz, PCI Express x16, 3x PCI + 3x PCI Express x1, 4x DDR2 

                                                  (400-667 MHz, tryb dual channel), 4x Serial ATA II + 1x ATA/100 , 4+4x USB 

                                                  2.0, k. dźwiękowa, k. sieciowa. 
4. Obudowa:

Obudowa ATX Modecom - spełniająca dyrektywy Intela dotyczące Thermally 
                                         Advanced Chassis 1.1! wyposażona w Air Duct pod procesory Prescott, 

                                                  dodatkowe chłodzenie karty graficznej; możliwość montażu wentylatorów o 

                                                  rozmiarze 80mm, jak i 92mm; zasilacz 300W (PFC, regulacja obrotów  

                                                  wentylatora, zgodny z dyrektywami UE), złącza 2xUSB, Audio, 2 x CD- 

                                                  COVER; 
5.   Karta graficzna:         PCI Express x16 - 256 MB
6. Napęd Dvd: 

Odczyt: 52x CD, 16x DVD
7. Napęd FDD:

1.44 MB
8. Dysk Twardy:
80 GB (8MB cache, Serial ATA II z NCQ)
9.  


Klawiatura, Mysz optyczna, Podkładka

10. Monitor:

17" iiyama Prolite X436S-BOS
11. Oprogramowanie:
Microsoft XP PROFESIONAL PL OEM
12. Oprogramowanie:
Microsoft Office 2003 Basic PL OEM
13. Gwarancja:

2 lata
14. Certyfikaty:               Deklaracja CE
III. Akcesoria dodatkowe

1. Drukarka A3  atramentowa – 1 szt.
2. Drukarka HP LaserJet 1018 – 2 szt.  

3. Skaner A3 – 1 szt.
4. Monitor:
Flatron LCD L1732S-SF 17'' – 8 szt
